meiabo

SBE 800-2 (601744000) Taladro de percusion

N.© de pedido 601744000
EAN 4061792248212

Imagen representativa

Taladro de percusion universal de dos marchas con revoluciones variables para perforar en casi todos

los materiales

Electrénica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preseleccion de la velocidad

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecanico del accionamiento cuando
se blogquea la herramienta de insercion, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexagono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Valores técnicos

VALORES CARACTERISTICOS

Potencia nominal absorbida

Par de giro max.

@ de perforacion en mamposteria
@ de perforacion en hormigon

@ de perforacién en acero

@ de perforacion en madera blanda

Revoluciones marcha en vacio

800 W
26 / 10Nm // 19 / 7 ft. lbs
20 mm / 25/32"
18 mm / 23/32"
13/8mm // 1/2 /5/16"
40 /25mm //19/16 /1"

0- 1200 / 0 - 3200 rpm



Revoluciones bajo carga nominal

Numero max. de golpes

Marchas

Capacidad del portabrocas

Diametro del cuello de sujecién

Husillo portabrocas con hexagono interior
Rosca del husillo portabrocas

Tipo de sujecién del portabrocas

Peso sin cable

Longitud del cable

VIBRACION

Perforar metal
Inseguridad de medicién K
Taladrado de percusién hormigon

Inseguridad de medicion K

EMISION DE RUIDO

Nivel de intensidad acustica
Nivel de potencia acustica (LwWA)

Inseguridad de medicion K

850 / 2200 rpm

51200 bpm

2

1.5-13mm // 1/16-1/2"
43mm/111/16"

6.35mm /1/4"

1/2" - 20 UNF

Portabrocas de sujecidn rapida
2.3 kg

41 m

2.9 m/s?
1.5 m/s?
23.7 m/s2

1.5 m/s?

108 dB(A)
116 dB(A)

3 dB(A)

Alcance de la entrega

. Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus

. Empunadura adicional
. Tope de profundidad



